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Les constructions rurales appartiennent au patrimoine de la Corréze. Par leur sobriété, par leurs qualités constructives et esthétiques,
elles méritent d'étre sauvegardées, entretenues et restaurées. Lors d'une restauration, il sera essentiel de maintenir ou de retrouver
le caractére d'origine de la construction, sa simplicité, en évitant toute banalisation telle que baies de proportion allongées qui la
défigureraient ou toute annexe qui détruirait 'harmonie de son volume.

La taille soignée des matériaux laissés apparents aux angles des murs ou autour des ouvertures est la caractéristique essentielle de
ces constructions. Ce bel appareillage des pierres est leur seul décor et devra étre retrouve lors de toute restauration. Pour toute

restauration importante, il semble utile de faire appel a un homme de I'art qui, par sa

traditionnelles, permettra d'éviter de graves erreurs.

Les murs

Lesmurs anciens comportent parfois des réparations effectuées
a l'aide de matériaux variés (moellons divers, briques...) sans
respectde lanature, de la couleur, de la structure du mur. Sil'on
ne peut redonner l'aspect ancien en changeant les matériaux
de comblage, la réparation doit étre enduite en fondant les
contours dans le reste de la magonnerie.

Si une bréche est ouverte dans un mur, ou si une partie est
effondrée, la reconstituer dans la mesure du possible avec les
mémes matériaux que ceux du reste du mur, en respectant les
assises et surtout les épaisseurs des joints. Les matériaux de
récupération permettent d'effectuer des réparations qui
s'intégrentfacilement. Les joints doivent étre repris suffisamment
loin pourfondre la réparation dans I'ensemble de la magonnerie.

Dansle cas d'un murenmoellons, il estrecommandé d'effectuer
des joints beurrés.

Si la construction comporte des linteaux en bois abimés, les
refaire en bois, en évitant les matériaux du commerce trop bien
finis. Il en est de méme pour toutes les piéces en bois visibles
(garde-corps, poteaux...). Si un linteau en béton armé doit étre
intégré dans une magonnerie en pierres granitiques Iui donner
une hauteur semblable a cellequ ‘auraitun linteau équivalenten
pierre. Pour que son aspect s'intégre a l'ensemble, le béton frais
peut étre lavé pour faire ressortir le grain du sable. On peut
aussi boucharder légérement sa surface.
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Les couvertures

Les toits des constructions anciennes ont souvent été modifiés.
L'aspect d'origine peut leur étre redonné en se basant sur de
bons exemples voisins : pente forte, reconstitution des coyaux,
de lacheminée épaisse oli seront regroupés les conduits, etc...
Les différents matériaux traditionnels de couverture doivent
étre utilisés selon leurs secteurs habituels d'emploii. Le chaume
peut étre utilisé dans la partie nord de la Haute Corréze. Les
lignes d'égodt seront linéaires en évitant toute ondulation (style
chaumiére normande).

Lalauze peut étre utilisée en Xaintrie etle long de la Dordogne.
Ce matériau au besoin de récupération, sera réemployé de
préférence a |'ardoise fine, trop séche de ligne.

L'ardoise taillée et I'ardoise fine doivent étre employées en
montagne etsurles plateaux. Dans le cas de toits & deux pentes
égales, la couverture doit s'arréter au nu des pignons ou sur un
chevron de rive. Les zincs seront le moins visibles possible. En
Xaintrie et dans I'ouest des plateaux, le faitage sera réalisé en
tuiles canal placées a recouvrement. Les solins seront réalisés
en mortier bétard.

La tuile doit &étre employée dans le Bas-Pays. Sa teinte y est
assez foncée, alors qu'elle est plus claire dans le Bassin de
Beaulieu. Les faitages seront en tuiles canal posées a
recouvrement, les arétiers et les solins étant en mortier de
chaux. Les tuiles mécaniques doivent étre évitées.

Les ouvertures

= Conserver les proportions traditionnelles.

Pour agrandir une petite ouverture, les proportions traditionnelles (largeur sur hauteur 4 par 5) doivent étre conservées. (se référer
aux autres ouvertures de mémes dimensions existant sur la fagade). Ne jamais détruire les proportions par un simple élargissement
mais créer des ouvertures de proportions traditionnelles.

* Ne jamais percer les pignons. Les pignons traditionnellement aveugles ne doivent pas étre percés. A la rigueur une petite ouverture
(20 cm x 30 cm) peut se concevoir (éclairage d'une escalier par exemple).

* Respecter le rythme des ouvertures existantes...

Pour les fagades ayant des fenétres rythmées ou ordonnancées, suivre les mémes alignements pour les nouvelles fenétres (niveaux
d'appuis, superposition). Si la fagade ne comporte pas de telles dispositions, ne pas créer d'ordonnance réguliére mais placer la
nouvelle ouverture en fonction de I'équilibre de I'ensemble de la fagade.

Les matériaux traditionnels doivent étre employés pour ces ouvertures : granit dans la montage et sur les plateaux, grés dans le "Bas
Pays", bois localement dans l'ouest des plateaux, en Xaintrie, dans le bassin d'Argentat, etc.

Si des lucarnes doivent étre établies sur la toiture, elles seront de type traditionnel, & deux ou trois pentes.

* Eviter de créer des chiens assis.

Plut6t que de créer des chiens assis ou de lever une partie de la toiture pour rendre un grenier habitable, il est préférable de surhausser,
du minimum de hauteur nécessaire, I'ensemble d'une construction basse. La toiture doit rester identique a I'ancienne. Les percements
doivent étre alignés sur ceux du rez-de-chaussée.

Si vous voulez profiter de I'expérience, de la documentation
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